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Le informazioni contenute nel presente documento riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di particolari 
caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e, per le molteplici possibili influenze di variabili applicative, non esenta l'utente di effettuare le proprie verifiche e adottare le 
opportune misure cautelative. Sarà responsabilità del destinatario dei nostri prodotti di dover rispettare i diritti di proprietà intellettuale e di rispettare tutte le leggi o altre disposizioni in 
merito. 
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SPEED 

Detergente liquido superconcentrato ad azione forte per il lavaggio a spruzzo di 
automezzi 

Uso 

SPEED é adatto per il lavaggio esterno a spruzzo 
di tutti gli automezzi, anche quelli da trasporto 
pesante, rimorchi frigo, ecc. Si puó inoltre 
utilizzarlo per lavare lo sporco dai motori, senza 
preoccupazioni nei confronti di parti in plastica. 

Caratteristiche 

La formulazione di SPEED é ricca di speciali 
tensioattivi e selezionati sequestranti che lo 
rendono particolarmente indicato per 
asportare qualsiasi tipo di sporco senza 
provocare danni alle vernici e alle carrozzerie 
esterne degli automezzi. Grazie alla sua alta 
concentrazione di principi attivi, risulta 
efficacie a basse dosi d’utilizzo. Si presta inoltre 
per l’utilizzo in sistemi di lavaggio automatici a 
spazzoloni. 

Dati tecnici 

Apparenza: Liquido verde 
Densitá: 1,11 
pH: 13 
Infiammabilitá: Non infiammabile 
Idrosolubilitá: Completa 
Biodegradabilitá: Sup. 90% 

Modalitá d'uso 

SPEED é raccomandato all'utilizzo in 
cencentrazioni fino a 20 gr. per litro d’acqua a 
seconda delle condizioni d'impiego e della 
durezza dell'acqua. Se utilizzato per la pulizia di 
motori e parti meccaniche diluire 50 gr. per litro 
d’acqua. 

Informazione importante 

Merkur Chemical aggiorna costantemente le 
schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi 
prodotti. Tali schede contengono informazioni 
importanti perchè possiate predisporre ed 
applicare procedure idonee a garantire la 
sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante 
la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri 
prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza 
devono essere lette e comprese da tutto il 
vostro personale interessato, prima di utilizzare 
i prodotti Merkur Chemical. 

Imballo 

Imballi da kg. 10, 25, 200 e 1000. 

Solo per uso professionale 
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