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Le informazioni contenute nel presente documento riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di particolari 
caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e, per le molteplici possibili influenze di variabili applicative, non esenta l'utente di effettuare le proprie verifiche e adottare le 
opportune misure cautelative. Sarà responsabilità del destinatario dei nostri prodotti di dover rispettare i diritti di proprietà intellettuale e di rispettare tutte le leggi o altre disposizioni in 
merito. 
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TEXNET DEO 

Detergente neutro concentrato gradevolmente profumato per la pulizia di 
tappezzerie auto e tessuti in genere 

Uso 

TEXNET DEO é un detergente a schiuma frenata 
sviluppato appositamente per il lavaggio di 
moquettes e tappeti con apparecchiature ad 
iniezione/estrazione o sistemi similari. 

Caratteristiche 

Il tessuto trattato con TEXNET DEO ritrova la 
sua morbidezza, non infeltrisce e ravviva i 
propri colori, lasciando nell'ambiente un 
gradevole profumo di pulito. 

Dati tecnici 

Apparenza: Liquido viola 
Odore: Floreale 
Densitá: 0,99 
pH: 11 
Infiammabilitá: Non infiammabile 
Idrosolubilitá: Completa 

Modalitá d'uso 

TEXNET DEO viene utilizzato in concentrazioni 
variabili fino a 50 gr. per litro d’acqua a seconda 
dello sporco e della durezza dell'acqua. 
Utilizzare con apparecchiature ad 
iniezione/estrazione oppure spruzzare sulle 
superifici da pulire, frizionare con un panno o 
spazzola, dopodichè se possibile sciacquare con 
acqua. 

Informazione importante 

Merkur Chemical aggiorna costantemente le 
schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi 
prodotti. Tali schede contengono informazioni 
importanti perchè possiate predisporre ed 
applicare procedure idonee a garantire la 
sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante 
la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri 
prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza 
devono essere lette e comprese da tutto il 
vostro personale interessato, prima di utilizzare 
i prodotti Merkur Chemical. 

Imballo 

Disponibile in imballi da kg. 10, 25 e 200. 

Solo per uso professionale 
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