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Le informazioni contenute nel presente documento riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di particolari 
caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e, per le molteplici possibili influenze di variabili applicative, non esenta l'utente di effettuare le proprie verifiche e adottare le 
opportune misure cautelative. Sarà responsabilità del destinatario dei nostri prodotti di dover rispettare i diritti di proprietà intellettuale e di rispettare tutte le leggi o altre disposizioni in 
merito. 
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NEROS L 

Ravvivante per pneumatici e parti in gomma in genere 

Uso 

NEROS L é un prodotto appositamente studiato 
per ravvivare pneumatici, tappetini e tutte la 
parti in gomma di veicoli, donando alla parte 
trattata la naturalezza originaria. 

Caratteristiche 

NEROS L oltre a ravvivare e rendere brillante, 
consente di evitare indurimenti e screpolature 
in quanto ammorbidisce le parti trattate. 
NEROS L risulta inoltre economico grazie alla 
possibilitá di diluizioni consistenti con acqua. 

Dati tecnici 

Apparenza: Liquido paglierino 
Densitá: 1,08 
pH: 10,5 
Infiammabilitá: Non infiammabile 
Idrosolubilitá: Completa 

Modalitá d'uso 

NEROS L é raccomandato in concentrazione da 
1 parte di prodotto con 2 fino a 5 parti d’acqua. 
Applicando la soluzione a pennello, spruzzatore 
o mediante una spugna o panno. Lasciare 
asciugare ed eventualmente passare con un 
panno asciutto per fare risaltare maggiormente 
l’effetto lucido. 

Informazione importante 

Merkur Chemical aggiorna costantemente le 
schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi 
prodotti. Tali schede contengono informazioni 
importanti perchè possiate predisporre ed 
applicare procedure idonee a garantire la 
sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante 
la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri 
prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza 
devono essere lette e comprese da tutto il 
vostro personale interessato, prima di utilizzare 
i prodotti Merkur Chemical. 

Imballo 

Disponibile in imballi da kg. 10 e 25. 

Solo per uso professionale 
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