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LUX 911 SPRAY 

Glanzschutzspray für Fahrzeugarmaturen 

Anwendung 

LUX 911 enthält spezielle Inhaltsstoffe für die 
Reinigung, Pflege und Aufarbeitung von allen 
Oberflächen aus Kunststoff, Metall, Gummi, 
Fiber und anderen synthetischen Materialen. 
LUX 911 eignet sich besonders zur Pflege von 
Fahrzeugarmaturen, Stoßstangen, Spoilern, 
Reifen, Holzteilen, Schutzhelmen, 
Motorrädern, Booten, Koffern, Edelstahl-
flächen usw. 

Eigenschaften 

LUX 911 ist absolut silikonfrei und kann deshalb 
in allen Bereichen und auf allen Oberflächen 
verwendet werden, wo der Einsatz von 
silikonhaltigen Produkten problematisch ist. 

Technische Daten 

Aussehen: Aerosol 
Flammpunkt: -1°C 
VOC: 97% 

Gebrauchsanweisung 

Eine dünne Schicht auf die zu behandelnde 
Fläche aufsprühen und mehrmals mit einem 
sauberen und trockenen Tuch einreiben. 

Wichtiger Hinweis 

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer 
Produkte ständig auf den letzten Stand. 
Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige 
Informationen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie 
entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen 
können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen 
schädliche Auswirkungen beim Umgang mit 
den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer 
Produkte ist sicherzustellen, dass die 
Sicherheitsdatenblätter von Ihrem 
Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen 
Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden. 

Verpackung 

Karton mit 12 oder 24 Sprühdosen zu je 400 ml. 

Nur für den Berufsbedarf 

mailto:merkur@tin.it

