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Le informazioni contenute nel presente documento riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di particolari 
caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e, per le molteplici possibili influenze di variabili applicative, non esenta l'utente di effettuare le proprie verifiche e adottare le 
opportune misure cautelative. Sarà responsabilità del destinatario dei nostri prodotti di dover rispettare i diritti di proprietà intellettuale e di rispettare tutte le leggi o altre disposizioni in 
merito. 

 

Scheda informativa 

Rev. 1.00 

 

ADD PLUS 

Biocida antialghe per gasolio e biodiesel 

Uso 

ADD PLUS è un prodotto biocida specifico per 
eliminare alghe e batteri nelle cisterne di 
stoccaggio di gasolio (diesel e biodiesel) e nei 
serbatoi dei veicoli. L’aumento della 
percentuale di gasolio di origine vegetale 
(comunemente chiamato “biodiesel”) nel 
gasolio commerciale è la principale causa 
dell’incontrollata proliferazione batterica che 
può causare inconvenienti quali filtri del gasolio 
intasati frequentemente e precocemente, 
presenza di alghe e morchie organiche nel 
gasolio (diesel o biodiesel), corrosione delle 
parti metalliche. 

Caratteristiche 

- Addatto per gasoli, biodiesel e loro miscele 
- Blocca in poco tempo il ritmo di riproduzione 

delle alghe e dei batteri 
- Disgrega efficaciemente le alghe giá presenti 

Dati tecnici 

Apparenza: Liquido incolore 
Densitá: 0,75 
Infiammabilitá: 45°C 
Idrosolubilitá: insolubile 
VOC: 99% 

Modalitá d'uso 

Versare nel serbatoio durante la procedura di 
rifornimento per agevolare un’omogenea 
distribuzione del prodotto. 
Dosaggi: 
Mantenimento: 1 litro ogni 10.000 litri di 
gasolio. 

Dose d'urto: 3 litri ogni 10.000 litri di gasolio. 
Triplicare le dosi in caso di trattamento di 
carburanti composti eslclusivamente da fluidi 
vegetali. 
In caso di trattamento shock e di forte 
contaminazione le morchie organiche 
precedentemente presenti nel gasolio 
tenderanno a depositarsi sul fondo e potranno 
dare fenomeni di intasamento dei filtri per 
alcuni giorni. 

Informazione importante 

Merkur Chemical aggiorna costantemente le 
schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi 
prodotti. Tali schede contengono informazioni 
importanti perchè possiate predisporre ed 
applicare procedure idonee a garantire la 
sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante 
la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri 
prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza 
devono essere lette e comprese da tutto il 
vostro personale interessato, prima di utilizzare 
i prodotti Merkur Chemical. 

Imballo 

Cartone da 12 pz. da 1 lt 
Cartone da 4 pz. da 5 lt. 
Fustino da lt. 10 
Fustino da lt. 25 
Fusto da lt. 200 
Cisternetta da lt. 1000 

Solo per uso professionale 
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