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BRILLEX 

Reiniger für Plexiglasflächen und Kunststoffe im Allgemeinen 

Anwendung 

Anwendung 
BRILLEX eignet sich für die Reinigung von 
Plexiglas und Kunststoff im Allgemeinen. Durch 
die besondere Zusammensetzung ist das 
Produkt auch bei Temperaturen unter 0°C 
verwendbar. Deshalb ist es speziell zur 
Reinigung der Plexiglasteile von 
Wintersportanlagen geeignet. 

Eigenschaften 

Greift die Materialien, mit denen es in 
Berührung kommt, nicht an. Trocknet schnell. 
Gefriert nicht. Entfernt Tinte und Filzstift. 
Enthält keine Farbmittel. 

Technische Daten 

Aussehen: Durchsichtige Flüssigkeit 
Dichte: 0,87 
pH-Wert: 9,10 
Flammpunkt: Entzündlich 
Wasserlöslichkeit: Löslich 
Biolog. Abbaubarkeit: Über 90% 

Gebrauchsanweisung 

Das Produkt unverdünnt mit einem sauberen 
und trockenen Lappen auftragen. 

Wichtiger Hinweis 

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer 
Produkte ständig auf den letzten Stand. 
Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige 
Informationen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie 
entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen 
können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen 
schädliche Auswirkungen beim Umgang mit 
den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer 
Produkte ist sicherzustellen, dass die 
Sicherheitsdatenblätter von Ihrem 
Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen 
Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden. 

Verpackung 

Gebinde zu 10, 30 oder 200 Lt. 

Nur für den Berufsbedarf 
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