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D-PLUS 

Wachsentferner zur Beseitigung von Paraffinwachs-Belägen und -Rückständen 
an Fahrzeugen 

Anwendung 

D-PLUS ist eine flüssige, ausgewogene 
Lösungsmittelmischung, die Paraffinwachse 
sicher und zuverlässig entfernt. 
D-PLUS kann auch für die Reinigung von 
Motoren im Allgemeinen verwendet werden. 

Eigenschaften 

Dringt schnell in Ritzen und schwerzugängliche 
Zwischenräume ein. Garantiert die vollständige 
Entfernung von Wachs- und 
Schmutzrückständen, ohne die Metall- und 
Lackoberflächen zu beschädigen. 

Technische Daten 

Aussehen: Klare Flüssigkeit 
Dichte: 0,88 
pH-Wert: 8,57 
Flammpunkt: 62°C 
Wasserlöslichkeit: emulgierbar 

Gebrauchsanweisung 

Das Produkt unverdünnt mit einem 
Waschhandschuh oder einem Sprühgerät 
direkt auf die zu reinigende Fläche auftragen, 
einige Minuten einwirken lassen und mit 60 – 
70°C warmem Wasser abspülen. 

Wichtiger Hinweis 

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer 
Produkte ständig auf den letzten Stand. 
Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige 
Informationen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie 
entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen 
können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen 
schädliche Auswirkungen beim Umgang mit 
den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer 
Produkte ist sicherzustellen, dass die 
Sicherheitsdatenblätter von Ihrem 
Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen 
Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden. 

Verpackung 

Gebinde zu 10, 30, und 200 Lt. 

Nur für den Berufsbedarf 
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