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BIOTEM 

Umweltfreundliches mit Wasser mischbares Trennmittel für Teer- und Bitumen 

Anwendung 

BIOTEM eignet sich bestens als Trennmittel für 
Teer und Bitumen an LKW’s, Transport-
behältnissen, Arbeitsmaschinen, Pressen usw. 

Eigenschaften 

Die Wasserlöslichkeit macht BIOTEM zu einem 
besonders interessanten Produkt, ohne Verlust 
an physikalische und chemische Wirkung zu 
erleiden. Die Antihaft- Tensid- und 
Rostschutzeigenschaften bleiben vollkommen 
erhalten. Diese Produkteigenschaften 
garantieren flächenschonende, zuverlässige 
und sichere Ergebnisse und verhindern 
aufwendige und langwierige Reinigungs-
arbeiten. 
Durch die Zusammensetzung auf Basis 
pflanzlicher Öle ist BIOTEM umweltfreundlich 
und biologisch abbaubar. 

Technische Daten 

Aussehen: Bräunliche Flüssigkeit 
Dichte: 0,9 
pH-Wert: 7 
Wasserlöslichkeit: Emulgierbar 
Abbaubarkeit: Abbaubar 

Gebrauchsanweisung 

BIOTEM je nach Art des Bitumen und je nach 
Kontaktzeit zwischen Oberfläche und Bitumen 
im Verhältnis von 200 – 500 ml pro Liter Wasser 
verdünnen. Um eine stabile Emulsion zu 
erhalten, Öl in Wasser mischen. Die erhaltene 
Emulsion von Zeit zu Zeit umrühren. 

Mit Sprühgerät, Pinsel oder Tupfer auftragen 
und gleichmäßig auf der zu reinigenden Fläche 
verteilen, bis ein Film entsteht. 

Wichtiger Hinweis 

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer 
Produkte ständig auf den letzten Stand. 
Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige 
Informationen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie 
entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen 
können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen 
schädliche Auswirkungen beim Umgang mit 
den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer 
Produkte ist sicherzustellen, dass die 
Sicherheitsdatenblätter von Ihrem 
Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen 
Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden. 

Verpackung 

Faßgebinde zu 30, 60, 200 und 1000 Lt. 

Nur für den Berufsbedarf 
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