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BTM ECO EM 

Biologisch abbaubares wasserlösliches Betontrennmittel 

Anwendung 

BTM ECO EM ist ein Betontrennmittel geeignet 
zur Behandlung von Oberflächen, die mit 
Zementgemischen in Kontakt kommen können, 
wie z.B. Betontransportwagen, Betonmischer, 
Werkzeuge aller Art, usw. 

Eigenschaften 

BTM ECO EM ist in mit Wasser mischbar und 
zeichnet sich durch die haftende, tenside und 
rosthemmende Wirkung als ein qualitativ 
hochwertiges Produkt aus. Diese Eigenschaften 
gewähren ein sicheres und rückstandfreies 
Ergebnis, wobei teure Reinigungsarbeiten 
verhindert werden können. 
BTM ECO EM besteht aus Ölen pflanzlicher 
Herkunft und kann somit als ökologisch und 
biologisch abbaubar bezeichnet werden. 

Technische Daten 

Aussehen: Flüssig 
Dichte: 0,9 
pH-Wert: 7 
Flammpunkt: / 
Wasserlöslichkeit: emulgierbar 
Biolog. Abbaubarkeit: abbaubar 

Gebrauchsanweisung 

BTM ECO EM im Verhältnis von 1 bis 5 Teile pro 
10 Teile Wasser mischen. Homogen und 
dünnschichtig im Sprühverfahren, mittels 
Pinsel oder mit Tampon auftragen. 
Um eine stabile Emulsion zu erhalten, Öl in 
Wasser vermischen. 

Wichtiger Hinweis 

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer 
Produkte ständig auf den letzten Stand. 
Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige 
Informationen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie 
entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen 
können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen 
schädliche Auswirkungen beim Umgang mit 
den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer 
Produkte ist sicherzustellen, dass die 
Sicherheitsdatenblätter von Ihrem 
Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen 
Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden. 

Verpackung 

Gebinde zu 30, 60 oder 200 Liter. 

Nur für den Berufsbedarf 
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