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S 42 ES 

Sommerscheibenreiniger für Kfz-Scheibenwischanlagen 

Anwendung 

S 42 ES wurde eigens für die Verwendung in 
Scheibenwischanlagen von Kraftfahrzeugen 
entwickelt. Es wird mit Wasser verdünnt und in 
den Behälter für das Wischwasser gegeben. Das 
Produkt ist für den Sommerbetrieb geeignet, 
wenn keine Frostgefahr besteht. 

Eigenschaften 

Enthält ausgewählte reichhaltige Wirkstoffe. 
Reinigt Windschutzscheiben gründlich und 
entfernt organische Verschmutzungen 
streifenfrei. Ist hochkonzentriert und daher 
wirtschaftlich. 

Technische Daten 

Aussehen: Blaue Flüssigkeit 
pH-Wert: 11,00 
Flammpunkt: Nicht brennbar 
Wasserlöslichkeit: Löslich 
Biolog. Abbaubarkeit: Über 90% 

Gebrauchsanweisung 

Max. Mischverhältnis: 50 g pro Liter Wasser. 
Verdünntes Reinigungskonzentrat in den 
Behälter für das Wischwasser geben. Auch für 
die manuelle Windschutzscheibenreinigung 
verwendbar. 

Wichtiger Hinweis 

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer 
Produkte ständig auf den letzten Stand. 
Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige 
Informationen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie 
entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen 
können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen 
schädliche Auswirkungen beim Umgang mit 
den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer 
Produkte ist sicherzustellen, dass die 
Sicherheitsdatenblätter von Ihrem 
Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen 
Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden. 

Verpackung 

Gebinde zu 10, 30 und 200 kg. 

Nur für den Berufsbedarf 
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