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LAVAMOTOR 90 

Hochkonzentrierter wasserverdünnbarer Reiniger für Motoren und 
mechanische Teile 

Anwendung 

LAVAMOTOR 90 ist ein Flüssigreiniger mit 
hoher öl- und fettlösender Wirkung. 
LAVAMOTOR 90 eignet sich zur Reinigung von 
Motoren und mechanischen Teilen im 
Allgemeinen. 

Eigenschaften 

Metall und lackierte Oberflächen werden nicht 
beschädigt. Schnellwirkend mit intensiver 
Reinigung und Entfettung. Geringes 
Verdünnungsverhältnis in Wasser und somit 
wirtschaftlich in der Anwendung. Nicht 
entzündlich und über 90% biologisch abbaubar. 

Technische Daten 

Aussehen: Gelbliche Flüssigkeit 
Dichte: 1,123 
pH-Wert: 13,70 
Flammpunkt: Nicht brennbar 
Wasserlöslichkeit: Löslich 
Biolog. Abbaubarkeit: Über 90% 

Gebrauchsanweisung 

Je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad 
10 bis 100 g LAVAMOTOR 90 pro Liter Wasser 
verdünnen. Auf die zu reinigenden Teile 
aufsprühen oder im Tauchbad verwenden. 
Einwirken lassen und gründlich abspülen. 

Wichtiger Hinweis 

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer 
Produkte ständig auf den letzten Stand. 
Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige 
Informationen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie 
entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen 
können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen 
schädliche Auswirkungen beim Umgang mit 
den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer 
Produkte ist sicherzustellen, dass die 
Sicherheitsdatenblätter von Ihrem 
Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen 
Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden. 

Verpackung 

Gebinde zu 25, 200 und 1000 Kg. 

Nur für den Berufsbedarf 
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