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LAVAMOTOR V 

Entfetter zur Teilereinigung in der Wanne 

Anwendung 

LAVAMOTOR V ist ein flüssiger Spezialentfetter 
zur Kaltreinigung von Motoren und 
mechanischen Teilen in Reinigungswannen. 
Auch für die manuelle Reinigung mit Pinsel oder 
Lappen geeignet. 

Eigenschaften 

LAVAMOTOR V besteht aus einer Mischung von 
hochwirksamen Lösungsmitteln. Entfernt Öl, 
Fett und hartnäckige Verschmutzungen 
gründlich und zuverlässig. Greift empfindliche 
Materialen wie Gummi, Kunststoff usw. nicht 
an. Durch den frischen Orangenduft ist die 
Verarbeitung unproblematischer im Vergleich 
zu chlorierten Produkten mit typischem 
Lösungsmittelgeruch. 

Technische Daten 

Aussehen: Durchsichtige Flüssigkeit 
Dichte: 1,07 
pH-Wert: / 
Wasserlöslichkeit: emulgierbar 

Gebrauchsanweisung 

LAVAMOTOR V unverdünnt in der Waschwanne 
geben. Die Teile in den Korb legen und den 
Waschgang starten. Bei Verwendung von 
Wannen ohne mechanische Bewegung die Teile 
einige Stunden eingetaucht lassen, um ein 
optimales Reinigungsresultat zu erzielen. 

Wichtiger Hinweis 

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer 
Produkte ständig auf den letzten Stand. 
Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige 
Informationen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie 
entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen 
können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen 
schädliche Auswirkungen beim Umgang mit 
den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer 
Produkte ist sicherzustellen, dass die 
Sicherheitsdatenblätter von Ihrem 
Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen 
Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden. 

Verpackung 

Faßgebinde zu 30, 60 und 200 kg. 

Nur für den Berufsbedarf 
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