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PAVIDET EXTRA 

Hochkonzentrierter waschaktiver Flüssigreiniger für stark verschmutzte 
Industrieböden 

Anwendung 

PAVIDET EXTRA ist ein hochkonzentrierter 
flüssiger Reiniger geeignet für die manuelle und 
maschinelle Reinigung von stark verschmutzten 
Industrieböden. PAVIDET EXTRA besitzt 
ausgezeichnet fettlösende Eigenschaften und 
kann bei allen waschbaren Böden unter 
Verwendung von kaltem oder warmem Wasser 
eingesetzt werden. 

Eigenschaften 

Wirtschaftlich dank der hohen Konzentration. 
Rückstandsfrei und waschaktiv. Zu über 90% 
biologisch abbaubar. 

Technische Daten 

Aussehen: Gelbliche Flüssigkeit 
Dichte: 1,12 
pH-Wert: 13,7 
Flammpunkt: Nicht brennbar 
Wasserlöslichkeit: Löslich 
Biolog. Abbaubarkeit: Über 90% 

Gebrauchsanweisung 

Empfohlenes Mischverhältnis: 10 – 50 g pro 
Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad und 
Wasserhärte. Nach Möglichkeit warmes 
Wasser verwenden. Die erhaltene Lösung auf 
den Boden ausbreiten, 10 Minuten einwirken 
lassen, mit einer Bürste oder 
Bodenreinigungsmaschine bürsten, mit Wasser 
spülen und anschließend trocknen. 

Wichtiger Hinweis 

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer 
Produkte ständig auf den letzten Stand. 
Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige 
Informationen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie 
entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen 
können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen 
schädliche Auswirkungen beim Umgang mit 
den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer 
Produkte ist sicherzustellen, dass die 
Sicherheitsdatenblätter von Ihrem 
Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen 
Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden. 

Verpackung 

Gebinde zu 30, 200 und 1000 Kg. 

Nur für den Berufsbedarf 
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